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1°. Maintenez en pression la touche 1 de la télécommande ONLYONE et sans relâcher, appuyez  4 

fois sur la touche 2. 

           touche 1 en pression permanente                     touche 2 = 4 pressions espacées de 0,5s 

 

2°. Relâchez les deux touches, la diode de la ONLYONE clignote en rouge toutes les 3 secondes.  

   la diode clignote lentement toutes les 3s 

 

 

        3s           3s 

3°. Positionnez la télécommande originale tête bêche avec la ONLYONE à une distance d'environ 4 

cm.            télécommande originale                              la diode clignote en rouge lentement toutes les 3s 

                  4 cm 

 

пϲΦ tǊŜǎǎŜȊ ƭŀ ǘƻǳŎƘŜ ŘŜ ƭŀ ǘŞƭŞŎƻƳƳŀƴŘŜ ƻǊƛƎƛƴŀƭŜ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ ǾƻǳƭŜȊ ŎƻǇƛŜǊ ƧǳǎǉǳΩŁ ŎŜ ǉǳŜ ƭŀ ŘƛƻŘŜ 

de la ONLYONE clignote plus vite, ce qui confirme un enregistrement correct du code.  

                                         touche à copier                    la diode clignote plus vite en vert 

 

 

5°. Lorsque la diode de la ONLYONE clignote en vert, pressez la touche de la ONLYONE souhaitée 

ƧǳǎǉǳΩŁ ŎŜ ǉǳŜ ƭŀ ŘƛƻŘŜ ǎΩŞǘŜƛƎƴŜ.      pressez la touche souhaitée jusqu'à extinction 

 

 

 

6°. La télécommande ONLYONE est programmée 

fonction         : fonctionnement direct sans programmation particulière         

 

 

  marque déposée par la société GATES France         

   N° National : 14 4 127 155    Dépôt du : 20 OCTOBRE 2014 
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1°. Maintenez en pression la touche 1 de la télécommande ONLYONE et sans relâcher, appuyez  4 

fois sur la touche 2. 

           touche 1 en pression permanente                     touche 2 = 4 pressions espacées de 0,5s 

 

2°. Relâchez les deux touches, la diode de la ONLYONE clignote en rouge toutes les 3 secondes.  

   la diode clignote lentement toutes les 3s 

 

 

        3s           3s 

3°. Positionnez la télécommande originale tête bêche avec la ONLYONE à une distance d'environ 4 

cm.            télécommande originale                              la diode clignote en rouge lentement toutes les 3s 

                  4 cm 

 

4°. Pressez la touche ŘŜ ƭŀ ǘŞƭŞŎƻƳƳŀƴŘŜ ƻǊƛƎƛƴŀƭŜ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ ǾƻǳƭŜȊ ŎƻǇƛŜǊ ƧǳǎǉǳΩŁ ŎŜ ǉǳŜ ƭŀ ŘƛƻŘŜ 

de la ONLYONE clignote plus vite, ce qui confirme un enregistrement correct du code.  

                                         touche à copier                    la diode clignote plus vite en vert 

 

 

5°. Lorsque la diode de la ONLYONE clignote en vert, pressez la touche de la ONLYONE souhaitée 

ƧǳǎǉǳΩŁ ŎŜ ǉǳŜ ƭŀ ŘƛƻŘŜ ǎΩŞǘŜƛƎƴŜ.      pressez la touche souhaitée jusqu'à extinction 

 

 

 

 

6°. Activez le type de programmation adéquat pour valider la procédure.                 ou              ou 

 

fonction         : à proximité du récepteur à peu près 5m, appuyez sur la touche copiée environ 10s 

jusqu'au clignotement de la led, relâchez, attendre la fin du clignotement pour vous en servir. 

fonction         : procédure du fabricant indiquée pour programmer une télécommande de la marque 

fonction         : fonctionnement direct sans programmation particulière         
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1°. Maintenez en pression la touche 1 de la télécommande ONLYONE et sans relâcher, appuyez  4 

fois sur la touche 2.  

             touche 1 en pression permanente                     touche 2 = 4 pressions espacées de 0,5s 

si modèle MITTO2 alors se munir d'un trombone OU ouvrir l'ouvrir pour accéder à la touche cachée 

2°. Relâchez les deux  touches, la diode de la ONLYONE clignote en rouge toutes les 3 secondes.  

                                                 la diode clignote                    toutes les 3s 

        3s                                   3s 

3°. Positionnez la télécommande originale tête bêche avec la ONLYONE à une distance d'environ 4 

cm.                  télécommande originale                    la diode clignote en rouge lentement toutes les 3s 

                  4 cm 

4°. PresǎŜȊ ƭŀ ǘƻǳŎƘŜ ŘŜ ƭŀ ǘŞƭŞŎƻƳƳŀƴŘŜ ƻǊƛƎƛƴŀƭŜ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ ǾƻǳƭŜȊ ŎƻǇƛŜǊ ƧǳǎǉǳΩŁ ŎŜ ǉǳŜ ƭŀ ŘƛƻŘŜ 

de la ONLYONE soit fixe, relâcher et attendre que la diode de la ONLYONE clignote 2 fois de suite.                                         

   touche à copier                    la diode est fixe puis double clignotement 

                          ou 

 

5°. Lorsque qu'elle clignote 2 fois de suite, pressez la touche cachée ou les 2 touches de la 

télécommande d'origine ƧǳǎǉǳΩŁ ŎŜ ǉǳŜ ƭŀ ŘƛƻŘŜ de la ONLYONE clignote toutes les 2s.       

touche cachée           ou les 2 touches                                                                                                                                             

                        en même temps          

          suivant le modèle 

                      la diode clignote toutes les 2s                               

6°. Pressez la touche à enregistrer sur la ONLYONE  JUSQU'A EXTINCTION                                  

7°. Activez le type de programmation         ou          pour valider la procédure. 

 

fonction         : à proximité du récepteur à peu près 5m, appuyez sur la touche copiée environ 10s 

jusqu'au clignotement de la led, relâchez, attendre la fin du clignotement pour vous en servir. 

 

si fonction radio désactivée il faut suivre la fonction décrite ci-dessous pour obtenir le code source : 

fonction         : procédure du fabricant indiquée pour programmer une télécommande de la marque 

Comment obtenir le code source de la ONLYONE ?                                                                                        

Appuyer simultanément pendant 4-5 secondes sur les touches 1 et 2 de la ONLYONE, lorsque la 

diode de l'émetteur commence à clignoter, relâchez les 2 boutons.  Pressez la touche sur laquelle le 

code source BFT a été enregistré. 
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1°. Maintenez en pression la touche 1 de la télécommande ONLYONE et sans relâcher, appuyez  4 

fois sur la touche 2. Se munir d'une télécommande d'origine maître (le voyant doit émettre un 

double clignotement) 

             touche 1 en pression permanente                     touche 2 = 4 pressions espacées de 0,5s 

2°. Relâchez les deux  touches, la diode de la ONLYONE clignote en rouge toutes les 3 secondes.  

                                                 la diode clignote                    toutes les 3s 

        3s           3s 

3°. Positionnez la télécommande originale tête bêche avec la ONLYONE à une distance d'environ 4 

cm.                                télécommande originale                    la diode clignote lentement toutes les 3s 

                  4 cm 

                         

пϲΦ tǊŜǎǎŜȊ ƭŀ ǘƻǳŎƘŜ ŘŜ ƭŀ ǘŞƭŞŎƻƳƳŀƴŘŜ ƻǊƛƎƛƴŀƭŜ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ ǾƻǳƭŜȊ ŎƻǇƛŜǊ ƧǳǎǉǳΩŁ ŎŜ ǉǳŜ ƭŀ ŘƛƻŘŜ 

de la ONLYONE soit fixe, relâcher et attendre que la diode de la ONLYONE clignote 2 fois de suite.                                         

   touche à copier                    la diode est fixe puis double clignotement 

 

            

5°. tǊŞŘƛǎǇƻǎŜȊ ƭŀ ǘŞƭŞŎƻƳƳŀƴŘŜ C!!/κD9bL¦{ ǇƻǳǊ ƭΩŞƳƛǎǎƛƻƴ Řǳ ŎƻŘŜ ǎƻǳǊŎŜ όŜƴ ǇǊŜǎǎŀƴǘ en 

même temps les touches 1 et 2).   LE VOYANT DE LA FAAC CLIGNOTE EN BLEU 

         double clignotement 

 

6ϲΦ tǊŜǎǎŜȊ ƭŀ ǘƻǳŎƘŜ ŘŜ ƭŀ ǘŞƭŞŎƻƳƳŀƴŘŜ ƻǊƛƎƛƴŀƭŜ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ ǾƻǳƭŜȊ ŎƻǇƛŜǊ ƧǳǎǉǳΩŁ ŎŜ ǉǳŜ ƭŀ ŘƛƻŘŜ 

de la ONLYONE clignote plus vite.                                                                                          

   touche à copier                    la diode clignote en vert plus vite 

 

 

7°. Pressez la touche à enregistrer sur la ONLYONE  JUSQU'A EXTINCTION  

 

EN CAS DE COPIE D'UNE ONLYONE VERS UNE AUTRE ONLYONE AVEC CODE COMPLEX :   

SE RÉFÉRER EN BAS DE LA PAGE 3 "Comment obtenir le code source de la ONLYONE ?"        

fonction         : à proximité du récepteur à peu près 5m, appuyez sur la touche copiée environ 10s 

jusqu'au clignotement de la led, relâchez, attendre la fin du clignotement pour vous en servir. 

fonction         : procédure du fabricant indiquée pour programmer une télécommande de la marque 

fonction         : fonctionnement direct sans programmation particulière               
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1°. Maintenez en pression la touche 1 de la télécommande ONLYONE et sans relâcher, appuyez  4 

fois sur la touche 2.  

             touche 1 en pression permanente                     touche 2 = 4 pressions espacées de 0,5s 

 

2°. Relâchez les deux  touches, la diode de la ONLYONE clignote en rouge toutes les 3 secondes.  

                                                 la diode clignote                    toutes les 3s 

        3s           3s 

3°. Positionnez la télécommande originale tête bêche avec la ONLYONE à une distance d'environ 4 

cm.                                télécommande originale                    la diode clignote lentement toutes les 3s 

                  4 cm 

 

пϲΦ tǊŜǎǎŜȊ ƭŀ ǘƻǳŎƘŜ ŘŜ ƭŀ ǘŞƭŞŎƻƳƳŀƴŘŜ ƻǊƛƎƛƴŀƭŜ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ ǾƻǳƭŜȊ ŎƻǇƛŜǊ ƧǳǎǉǳΩŁ Ŏe que la diode 

de la ONLYONE soit fixe, relâcher et attendre environ 5s que la diode de la ONLYONE clignote .                                         

   touche à copier                    la diode est fixe puis clignote lentement 

                          ou 

 

5°. Lorsque qu'elle clignote lentement, pressez la touche souhaitée pour Avidsen ou EXTEL ƧǳǎǉǳΩŁ 

ce que la diode de la ONLYONE clignote toutes les 3s.   

et pour la V2 simultanément sur les 2 touches du haut (transmission du code source)  ƧǳǎǉǳΩŁ ŎŜ 

que la diode de la ONLYONE clignote toutes les 3s.   

6°. Pressez la touche à enregistrer sur la ONLYONE  JUSQU'A EXTINCTION                                  

7°. Activez le type de programmation         pour la V2 et la procédure.       dans le récepteur pour 

AVIDSEN et EXTEL 

 

fonction         : à proximité du récepteur à peu près 5m, appuyez sur la touche copiée environ 10s 

jusqu'au clignotement de la led, relâchez, attendre la fin du clignotement pour vous en servir. 

 

si fonction radio désactivée il faut suivre la fonction décrite ci-dessous pour obtenir le code source : 

fonction         : procédure du fabricant indiquée pour programmer une télécommande de la marque 
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100% COMPATIBLE AVEC LES 

2500 TELECOMMANDES 

LES PLUS VENDUES 
        COMPATIBLE A 100% 

 

         EN DEVELOPPEMENT 

          

         NON COMPATIBLE 

 

                 TECHNOLOGY  "DIRECT ON RECEIVER" 

 

                  MAINTIEN DE LA TOUCHE JUSQU' A LA FIN DU CLIGNOTEMENT 

 

     PROGRAMMATION SUR RECEPTEUR  (IDENTIQUE A LA TELECOMMANDE D' ORIGINE) 

 

                  PROGRAMMATION AVEC TOUCHE CACHEE 

 

Retrouvez les programmations en mode "spécial" sur le 

site www.onlyone.bzh rubrique "PROGRAMMATION". 

Vous pouvez aussi consulter la rubrique "VIDEOS" qui 

vous présente la vidéo pour programmer un émetteur. 

http://www.onlyone.bzh/
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A très bientôt sur notre site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TE4433HG    TE4433HG                              433 2                       433 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIQUEMENT touches  

blanches transparentes 
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                  6203      

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

     BROSTAR                                   TECH 3                                    BROOVER                                  BRO2WN 

 

 

 

 

 

 

 

      ASMX4 306                            MINI PASS                                   AEMX4                                      ARMY2 
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          ASMY 4                                   EA PASS 4                                   EA S3                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    S429-4                 S429-2                  S429-1                                    S429-MINI 
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     ALULUX 868 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPS1-43                             CPS2-43                          CPS4-43                          TX02-434                 TX02-868 
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             TR2                                                            TM4                                                               TX2                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                MARS                                                        TERRA                                                     TERRA COPY           

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             104505                                 100601                                  100951                              100955 
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             104257                                                   104250                                                             104700                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    LOT1W          LOT2W         LOT4W         LOT2WM               T2WK                 T4WK              ROLLKEY 

 

 

 

 

 

 

 

      LOT1A            LOT2A              LOT4A                LOTX1A                   LOTX2A                    LOTX4A 
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    LOTX1PS          LOTX2PS        LOT1WCV       LOT2WCV      LOT4WCV            T2WV                  T4WV                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TOGO2WK             TOGO 4WK             TOGO2WP             TOGO 4WP           TOGOWV2            TOGOWV4

  

 

 

 

 

 

 

TOGO 2QV            TOGO4QV              CU2RWV               CU4RWV                  CU2NWV                  CU4NWV     
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IO BLEU                    IO NOIR               IO ORANGE              IO VERT                  IO ROSE              IO JAUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         RCBE868                  SKX1MD                      SKX2MD                     SKX3MD                     SKX4MD 
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                                                  BEZAP                                                            HIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       TX2 306              VTM1               VTM2               VTM4                  GHIBLI                        RB 

 

 

 

 

 

   

          TE01                TE02                 TE03                 TE04                 MITTO-2A          MITTO-4A 
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         TRC1                 TRC2                 TRC4              B RCBO4 V          B RCBO4 C           B RCBO4 S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          B RCBO2           B RCBO4             KLEIO TX2         KLEIO TX4         MITTO2               MITTO4 
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TOP432SA        TOP432NA        TOP434NA       TOP432EV        TOP434EV          TWIN2              TWIN4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           TOP432M             TOP434M               TOP432A                     TOP434A                   TOP432S 

 

 

 

 

 

                      TOP862EV                TOP862NA               TOP864NA                TAM432SA 
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          S476 TX2            S476 TX4          S486 QZ1       S486 QZ2      S486 QZ4     S449 QZ/2P    S449 QZ/4P 

 

 

 

 

 

 

 

 

      S449QZ1     S449QZ2       S449QZ3        S449QZ4     TXQ4492P   TXQ4494P    S437/TX2   S437/TX4 

 

 

 

 

                       S449QZ4 MURALE           S438 TX2           S438 TX4               S300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


